TECHNISCHES DATENBLATT

DESIGNBODEN SMART | KLICKEN

FLOORS

LOBC

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Landhausdiele

1220 x 180 mm

Transparente Oberflachenversiegelung mit
UV-gehdrteter Endbeschichtung

Transparente Nutzschicht 0,3 mm mit
Holzstruktur

3 Bedrucktes Dekordesign

4 Trager Rigid mit AngleAngle Klickverbindung

m?| Gewicht

Produktstarke 4,5 mm
Gewicht pro m? 7,0 kg
Verlegeart AngleAngle
Anzahl Planken 10 Stk.
Paket
m?| Gewicht 2,20 m?| 15,40 kg
Anzahl Pakete 55
Palette

120,78 m? | 875,46 kg

5 Integrierte Trittschallddmmung (1,0 mm)
Stirnseitig Léngsseitig

KENNZEICHNUNG

SYMBOL

TOLERANZWERT

Nutzungsklasse gemal3 Anforderung nach DIN EN ISO 10874/2021-04 ? -
Gesamtstdrke (mm) DIN EN ISO 24340:2012-04 4,5mm +/-0,15 mm
Dicke der Nutzschicht (mm) DIN EN ISO 24340:2012-04 0,3 mm +/-0,02 mm
Format: Plankenlénge (mm) DIN EN ISO 24340:2012-04 1220 mm +/-0,3mm
Format: Plankenbreite (mm) DIN EN ISO 24340:2012-04 180 mm +/-0,1 mm
Rechtwinkeligkeit (mm) oo DIN EN ISO 24340:2012-04 0,10 mm +/-0,15 mm
Kantengeradheit (mm) DIN EN ISO 24340:2012-04 0,11 mm +/-0,15 mm
Glanzgrad (Grad) ASTM D523 1-4° +/-2°
Dimensionsstabilitdt unter Warmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.) DIN EN ISO 23999:2012 0,07 % +/-0,12 %
Verformung nach Warmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.) DIN EN 1SO 23999:2012 0,32 mm +/-1,2mm
Stabilitat der Klickverbindung (mm) EN 13329 0,12 mm +/-0,15 mm
Hohenunterschied der Klickverbindung (mm) EN 13329 0,11 mm +/-0,15 mm
Kratzbestandigkeit 50 1518 bgrggrehungen G/m ;fgﬁungen
Emissionen (Schwermetall) EN71-3 ND
Trittschallddmmung EN1SO 10140:2007 19dB +/-2%

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschlieBen.
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LOBO HOME GmbH | Bokeler LandstraBBe 10 | 26215 Wiefelstede/Bokel
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