PRODUKTDATENBLATT | glatte Tiiren CPL Klassik LA 004 L r~ ' B D

TECHNISCHE ANGABEN

nach DIN DIN 18101

Turstarke ca.40mm

Kante Designkante
Oberflachenart CPL

Mittellage Rohrenspanplatte

Falz 13 x 25,5 mm
Rahmen MDF, unten kirzbar um 50 mm
Bénder V0020 vernickelt
Schloss BB-Schloss nickelsilber
Absperrung Hartfaser

Beanspruchungsgruppe N (normal)

MASSE AM FERTIGEN TURBLATT | HOHE (mm)

H 1985 2110 Sondermafy
h1 223 223 223

h2 315 315 315

h3 120 162 Rest:3
h4 142 142 142

MASSE AM FERTIGEN TURBLATT | BREITE (mm)

B 735 860 985 Sondermaf
b1 315 315 315 315

b2 210 2725 335 Rest: 2
GLASMASSE (mm)

Turblatt Ausschnitt 4x | Glasmaf 4x

1985 x 735 315x 315 310x 310

1985 x 860 315x 315 310x 310

1985 x 985 315x 315 310x 310

2110 x 735 315x 315 310x 310

2110 x 860 315x 315 310x 310

2110 x 985 315x 315 310x 310

Sondermals | 315x 315 310 x 310

Bei Verdnderung der TurblattgroRe verandern sich
die FriesmalRe, die Ausschnittmalle bleiben gleich.
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