PRODUKTDATENBLATT | glatte Tiiren Furnier Asteiche LA 002

LOBO

TECHNISCHE ANGABEN

nach DIN
Tlrstarke

Kante

Oberflachenart
Mittellage

Falz
Rahmen
Bénder
Schloss

Absperrung
Beanspruchungsgruppe

DIN 18101
ca.40mm
Eckkante
Edelfurnier matt-lackiert/gedlt
Rohrenspanplatte
13x 255 mm
MDF, unten kirzbar um 50 mm
V0020 vernickelt
BB-Schloss nickelsilber
Dinnspan
N (normal)

MASSE AM FERTIGEN TURBLATT | HOHE (mm)

H 1985 2110 Sondermafy
h1 825 825 825
h2 1000 1125 Rest
h3 160 160 160

MASSE AM FERTIGEN TURBLATT | BREITE (mm)

B 735 860 985 Sondermafl
b1 415 540 665 Rest
b2 160 160 160 160
GLASMASSE (mm)
Turblatt Ausschnitt Glasmal
1985 x 735 1000 x 415 995 x 410
1985 x 860 1000 x 540 995 x 535
1985 x 985 1000 x 665 995 x 660
2110 x 735 1125 x 415 1120 x 410
2110 x 860 1125 x 540 1120 x 535
2110 x 985 1125 x 665 1120 x 660
Sondermald | siehe oben LA-5mm
QUERSCHNITT TURBLATT | GLASLEISTE
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